














MS100 MS146 MS246 K19 K595 K2714

Lector 1D 1D Banda Magnética Teclas 19 89 104

Luz 650 - 660 nm Red LED

660 nm Visible LED 
(MS146) 

930 nm Infrarrojo LED 
(MS146I)

LED Visible Lector Banda
Magnética

_ _ 2-track

Sensor Fóto Luz Visible o Infrarrojo Triple Track Scanner Port _ _ RS232

Cuna _ _ _ Interfaz USB USB USB, PS2

Distancia Contacto – 1 mm Contacto – 2 mm Contacto – 2 mm Dimensiones 13.7x8.5x1.8 cm 28.7x14 cm 40x21 cm

Tasa de Lectura 10-60 cm/seg 50-700 mm/seg
13-127 cm/seg
bidireccional Peso 122 g 535 g 1270 g

Modo de 
Operación Continuo Continuo Continuo Teclado _ _ Retiquetable

 Temperatura
de Operación 0ºC to 50ºC 0ºC to 50ºC 0ºC to 55ºC Garantía 1 año 1 año 1 año

Temperatura
Almacenamiento -20ºC to 60ºC -20ºC to 60ºC -30ºC to 70ºC

Res. Caídas 1.5 m 1.5 m -

Dimensiones 140x30x23 mm 95x35x47 mm 100x35x30 mm

Interfaz TTL, Keyboard Wedge, 
RS232, USB

TTL, Keyboard Wedge, 
RS232, USB, AT

USB-KB, USB-HID

Peso 76 g 190 g 198 g

Garantía 2 años 2 años 2 años

PERIFÉRICOS Y TECLADOS


